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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-17518-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Klostermann Ingenieurbüro und Vertriebsgesellschaft mbH 

An der Hasenjagd 5, 42897 Remscheid 

 
mit dem Standort 

 
Klostermann Ingenieurbüro und Vertriebsgesellschaft mbH 

An der Hasenjagd 5, 42897 Remscheid 

 
Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in 
dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das 

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, 

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich 

bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

Kalibrierungen in den Bereichen: 

Dimensionelle Messgrößen 

 Längenmessabweichungen 

− Koordinatenmessgeräte a) 

 
a) nur Vor-Ort-Kalibrierung 
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 

Bemerkungen 

Längenmess-

abweichungen 

    

Koordinatenmessgeräte 

mit Steuerungssoftware 

Metrosoft CM und 

Metrosoft QUARTIS, 

Software der Fa. WENZEL 

Metromec Chur, CH 

Koordinatenmess-

geräte mit einem 

Messvolumen 

mit einer 

Raumdiagonale 

von ≤ 4666 mm 

Kalibrierung der 

messtechnischen 

Eigenschaften nach 

Richtlinie: 

DKD-R 4-3: Blatt 

18.1:2018 sowie der 

unten genannten Normen 

DIN EN ISO 10360 

VDI/VDE 2617 

  

  Bestimmung der 

Längenmessabweichung 

EL (E0 und E150) mittels 

Stufenendmaßen gemäß 

DIN EN ISO 10360-2:2010 

und VDI/VDE 2617 Blatt 

2.1:2014 für 

Anschlussmessungen 

ohne Temperatur-

kompensation 

für Prüflängen 

bis 1020 mm: 

0,1 µm + 0,35 ∙ 10-6 ∙ L 

L = gemessene 

Länge 

   ohne Temperatur-

kompensation 

für Prüflängen 

von > 1020 mm 

bis 1540 mm: 

0,1 µm + 0,42 ∙ 10-6 ∙ L 

 

   ohne Temperatur-

kompensation und mit 

einer Anschlussmessung 

für Prüflängen 

bis 2040 mm: 

0,2 µm + 0,35 ∙ 10-6 ∙ L 

 

   ohne Temperatur-

kompensation und mit 

einer Anschlussmessung 

für Prüflängen 

von > 2040 mm 

bis 3080 mm: 

0,2 µm + 0,42 ∙ 10-6 ∙ L 

 

   mit Temperatur-

kompensation 

für Prüflängen 

bis 1020 mm: 

0,1 µm + 0,45 ∙ 10-6 ∙ L 

mit ∆T = 2 K 

 

   mit Temperatur-

kompensation 

für Prüflängen 

von > 1020 mm 

bis 1540 mm: 

0,1 µm + 0,51 ∙ 10-6 ∙ L 

mit ∆T = 2 K 
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 

Bemerkungen 

   mit Temperatur-

kompensation und mit 

einer Anschlussmessung 

für Prüflängen 

bis 2040 mm: 

0,2 µm + 0,45 ∙ 10-6 ∙ L 

mit ∆T = 2 K 

L = gemessene 

Länge 

   mit Temperatur-

kompensation und mit 

einer Anschlussmessung 

für Prüflängen 

von > 2040 mm 

bis 3080 mm: 

0,2 µm + 0,51 ∙ 10-6 ∙ L 

mit ∆T = 2 K 

 

  Bestimmung der 

Wiederholspannweite R0 

gemäß 

DIN EN ISO 10360-2:2010 

0,07 µm  

  Bestimmung der 

Einzeltaster-

Formabweichung 

PForm.Sph.1x25:SS:Tact mittels 

Kugelnormal gemäß 

DIN EN ISO 10360-5:2020 

0,13 µm  

  Bestimmung der 

Einzeltaster-

Größenmaßabweichung 

PSize.Sph.1x25:SS:Tact mittels 

Kugelnormal gemäß 

DIN EN ISO 10360-5:2020 

0,15 µm  

  Bestimmung der 

Formabweichung 

PForm.Sph.Scan:PP:Tact im 

Scanningmodus mittels 

Kugelnormal gemäß 

DIN EN ISO 10360-5:2020 

0,13 µm  

Bestimmung der 

Größenmaßabweichung 

PSize.Sph.Scan:PP:Tact im 

Scanningmodus mittels 

Kugelnormal gemäß 

DIN EN ISO 10360-5:2020 

0,15 µm  

Bestimmung der Dauer 

im Scanningmodus 

τSph.Scan:PP:Tact gemäß  

DIN EN ISO 10360-5:2020 

0,2 s  
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Verwendete Abkürzungen: 

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische 

Kommission 

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für 
Normung 

VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V. 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 
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